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及早发现SF6气体中的所有

分解产物或水分，将有助于

相关电力设备避免不必要的

停机、停电和故障，并减少

维护费用。 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SF6是一种非常稳定、不易燃、高电负性的气体，具有优异的介电性能。在中高压电气设备中常用作电

绝缘体、灭弧和冷却介质。 

然而，SF6作为一种温室效应气体，必须保持在一个封闭回路内，以避免任何该气体故意释放到大气中。

国际《京都议定书》规定成员国必须减少有害气体的排放。 
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虽然SF6气体主要用于电气行业，但它也被广泛

应用于其他领域 

 

制造 

SF6在半导体制造中用作化学气相

沉积(CVD)工具室的清洗剂。它也

被用作等离子刻蚀剂。 

 

医疗 

眼科医生是受过医学培训的眼科专

家，他们在修复受损的视网膜时使

用 SF6 气体。由于气体的低溶解

度，它在体内比空气停留的时间更

长 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

对于输配电网而言，SF6仍然必不可少。为保护人员、设备和环境，应在维护计划内定期对SF6进

行分析。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

           

 

在镁的生产过程中，SF6被用作

保护气体，防止快速氧化和自

燃。 

金属 

 

机械 

由于其高介电特性，SF6气体被用

作高压机械的绝缘介质，如CT扫

描仪，粒子加速器和电子显微

镜。 
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SF
6
气体水分测量的复杂性 

 
 

 

 

SF6中的水分含量必须保持在极低的水平，因

为它会增加气体的导电性，并增加电弧的风险。

新SF6添加到开关柜时非常干燥，隔间通常包

含干燥剂材料，以保持多年干燥。作为预防性

维护计划的一部分，测量SF6中的水分是至关

重要的，因为最大水平是由IEC和CIGRE标准规

定的。基准 

 

含水量级别为-36°Cdp (200ppmV)。 

 
精确控制和测量含水量是极其困难的。它很容

易吸附在表面，并可能泄漏，尽管使用了所有

最好质量的配件，密封和管道。 

 
虽然人们认为水分在密封的开关柜中保持恒定，但实

际上它的上升和下降取决于大气温度。这多少影响水

被吸收和解吸到内部表面，如环氧树脂和干燥剂材料。

传统上是露点(>°C)或霜点(<0°C)的水是测量使用冷冻

镜分析器。这是最基本的。 
 

如果设备保持清洁和良好的维护，就会非常准确。高

速水分测量在便携式分析仪中，电容型聚合物传感器

更合适。虽然电容传感器并没有产生实际的霜冻，但 

这些读数被计算为霜冻点，因此可以进行直接比较。

这很重要，因为" over ice （过冰）"和" over water

（过水） "的区别

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark.Swetnam博士,董事总经理  

Cambridge Sensotec Ltd（剑桥传感技术有限公司） 

 

 
热力计算在非常干燥的气体中很重要。所有IEC和CIGRE           

测试标准都引用了霜点，而不考虑测量方法。 

 

 

和其他气体一样，水分也有局部压力，因此依赖于SF6   

气体室的压力，该压力可高达10巴。通过使用一个独立 

的压力传感器，含水量传感器读数因此完整的修正到大 

气压力读数下的读数。 

除了记录室温下的水分的露点(或室温)，还可以使用等 

效相对湿度测量，显示20°C温度下校正的水分露点。 

该选项在“Rapidox Units”菜单中从“°Cdp@RT”更改为 

“°Cdp@20°C” ， 这 是 Rapidox 的 一 个 独 特 功 能 。
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Rapidox SF6 

气体分析 
 

 

剑桥传感技术专注于Rapidox品牌下气体分析设备的设计和制造。公司总部位于英国，在

全球拥有完善的分销网络和ISO9001质量体系认证。Rapidox SF6气体分析仪系列适用于

多种应用，包括高压气体绝缘电气设备测试、医疗监测、过程气体分析和SF6气体纯度测

试 。

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rapidox SF6 6100 Pump Back 

全自动、高配置，用于监测和分析中

高压气体绝缘电气设备中的SF6气体质

量。 

 
样品气体进入分析仪可以在几分钟内

被测量。一旦进行分析，用户可以选

择将SF6气体存储在分析仪中进行处理

或回收，或将其加压泵回电气设备，

以确保在采样期间没有气体逸出。 

 
通过真空回收循环和存储系统保持气

体的完整性，确保没有空气污染气体

样品，也没有SF6气体逸出分析仪. 
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每台Rapidox SF6 6100泵回和便携式分析仪可以配置为单独的客户要求，与一系列兼容的气体传

感组合。虽然具有高度的可配置性，这些SF6 6100分析仪具有许多可配置选项来增强功能 

 

 
软件 

电池 

 

触摸屏  

打印机 

耐用 

 

功能强大的定制软件为每个分析仪提供，提供每个气体传感器的实时结果，可通

过屏幕图形查看，并以Excel兼容格式收集。 

 

锂电池可以提供长达8小时的工作时间。充电是可能的任何世界市场电压90-260 

VAC  

 
操作通过7 "全彩触摸屏与软菜单键  

热敏打印机提供即时的现场测试结果 

每个仪器都安装在一个重型IP66外壳内，便于运输和保护。Rapidox SF 6100泵壳包括轮

子和可扩展把手。 
 

 

可在多种语言，包括;西班牙语，法语，德语，意大利语，汉语和俄语。进一步信息请联系

剑桥传感技术 

Rapidox SF6 6100 便携式 

Rapidox SF6 6100轻便型在短时间内提供非常稳定和准确的SF6读数，是现场分析的理

想选择。 

该分析仪配备了独特的Rapidri系统，以加快露点传感器干燥所需的时间。这使得用户

能够在气体取样操作之间快速获得可靠的读数，特别是在潮湿的环境中使用 

与Rapidox气体回收袋完全兼容，防止SF6释放到大气中 

           

 

           

 

语言 
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SF6, SO2和H2O(露点)气体被同时分析和数据记录到一个异常准确的标准。气体输出喷嘴允许分

析仪连接到Rapidox气体回收袋，确保所有采样的SF6气体被回收。 

 

 
软件 
 

操作  

压力  

输出 

特点 

 
功能强大的定制软件为每个分析仪提供，提供每个气体传感器的实时结果，可

通过屏幕图形查看，并以Excel兼容格式收集 

 

专为实验室使用连续电源供电操作 

高达10 bar SF气体进口压力可调流量控制 

模拟0-5V和4-20mA和数字RS232/RS485输出  
 

•低维护传感器 

•易于校准程序 

•可选变速泵 

•在全球市电电压下工作 

•密码保护

 
Rapidox SF6 6100 Bench 

apidox SF6 6100台式气体分析仪用于实验室和现场应用，用于控制和监测SF6气体的质

量。 

 
这些应用包括医疗测试、实验室研究和开发，以及分析中高压气体绝缘电气设备中的SF6气体。

也可作为一个完整的便携式工具包，放在一个IP66防护等级的箱子总让用户携带仪器 
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Rapidox SF6 固定监测系统 

 
 一个广域监控解决方案，以确保工作人员的安全，或谁有权进

入的房间，包含高压开关设备，断路器和变压器，在SF6高压。

SF6固定检测系统用于监测进入该环境的SF6泄漏。 

 
这一点很重要，因为SF6是一种人造气体，不存在于大气中，因此，

为了保护工作人员，它受到职业暴露极限的限制。 

 

由于SF6比空气重得多，探测器安装在地面上方，以最大限度地提高

检测灵敏度;探测器的数量取决于建筑物的大小、形状和性质 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rapidox 气体回收袋 

 
储存最多达80升气体样本，直至适当弃置或循环再造。Rapidox

气体回收袋由非常坚硬的聚酰胺材料制成，使其成为捕获SF6和

许多其他气体的理想溶液。 

 

每个袋提供一个行业标准，兼容自密封回阀。这使得用户可以添

加一个用于回收SF6气体的公直管配件的可选阀门。SF6 6100分

析仪还提供了额外的舌槽自密封接头(与知名品牌兼容)，以及一

系列不锈钢编织软管。 
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剑桥传感技术还提供来自BW Technologies和Oldham的气体检测解决方案 

      
 

 

 
 
 
 
 
 

 

剑桥传感技术已经为世界各地的行业专业人员提供气体分析仪超过20年。除了SF6系列外，剑桥

传感技术还不断开发出最高标准的氧气和多气体分析仪，支持公司的座右铭“气体分析精益求

精”。. 

 
Rapidox系列有多种配置——从台式到便携式，每种分析仪都提供多种传感器选择。以下是剑桥传

感技术提供的几种气体分析仪。 

 
R apidox 1100氧气(O2)气体分析仪是剑桥传感

技术公司生产的最具成本效益和多用途的气体

分析仪，配有氧化锆或电化学气体传感器。

Rapidox 1100能够在许多应用中测量氧气，为

用户提供真正的灵活性，快速和准确的结果。 

 

 
 

 

Rapidox 2100氧分析仪配备了一个坚固的长寿

命氧化锆传感器远程电缆，以及一个K型热电

偶传感器。该传感器在高达650°C的恶劣环境

中，在低ppm氧范围内提供快速和准确的分析，

这是制造过程中积极的工业应用的理想选择。 

 

 
Rapidox 7100多气体分析仪是专为控制和监测

过程气体。用户可以同时测量多达六种气体;

每个传感器的设计都是为了消除背景气体的交

叉干扰。Rapidox 7100也可以安装到任何行业

标准测试设备机架。 
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专业的技术人员团队提供专业的校准和服务，旨在提供一个快速和成本效益的方法来维护您的设备的准

确性和安全性。专业校准站的功能范围的顶级设备，以高度精确的测试。返回的所有分析仪都带有校准

证书，以及设备的测试结果。另外，校准气体套件可用于快速、方便地进行现场校准. 

 
Team Viewer™是一种远程诊断服务，允许剑桥传感技术技术人员轻松地协助为每个Rapidox用户量身定制的技术

建议。在保修期内，Team Viewer™能够直接登录到连接到分析仪的PC上，允许快速而简单的诊断，而不需要返回

货物。如果设备无法直接连接互联网，诊断数据可以从Rapidox下载，并通过电子邮件发送到Cambridge Sensotec

进行分析。 

剑桥传感技术提供一系列服务选项，如定期进行的校准，显著

提高了气体分析设备的测量、可靠性和可重复性。 
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剑桥传感技术在全球5大洲80多个国家设有经销商网络。我们的每一个代表或是合作伙伴任命

前都经过了仔细的ISO审查，因为他们在测试和测量和气体分析领域的专业知识，以及他们积

极的态度和有能力服务客户。 

 
 剑桥传感技术为其仪器的性能以及其分销商合作伙伴感到自豪。剑桥传感技术的潜在客户可

以放心，他们完全知道指定的代理商或是合作伙伴一定可以代表公司和他们在自己的区域内

提供技术熟练度，工业能力和对所有客户的需求的迅速反应。 

           

 

           

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国区服务商：  

 

厦门楷炫测试设备有限公司  

电话：0592-5786125 

网站：www.xmkaixuan.com 
 
 
                  

Cambridge Sensotec Ltd 
 

29 Stephenson 

Road Saint Ives 

Cambridgeshire 

PE27 3WJ 

United Kingdom 

 
+44 (0)1480 462142 

info@sf6.co.uk 

www.sf6.co.uk 
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